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Centro Comercial
Hoteles
Hospitales
Oficinas
Grandes cargas
Industria

Ascensor Symbio sin cuarto de máquinas
para grandes cargas con suspensión 4:1.

Aplicaciones1.1

Montacargas - Montacoches Symbio
Gran des car gas.
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Aplicaciones

03

Ventajas

Confort:
Tracción 4:1 con poleas por debajo del chasis, 
proporcionando una excelente estabilidad y 
gran confort.

Fácil instalación:
Bancada autoportante y viga de poleas
preparada para adaptarse al hueco.

Adaptabilidad:
Posibilidad de antiderivas para cargas
puntuales elevadas.

Características Técnicas
Symbio GC

Carga Nominal (Kg)

Velocidad Nominal (m/s)

Cuarto de Máquinas

Recorrido (m)

Suspensión

Diámetro del Cable (mm)

Sistema de Guiado

Fosos mínimos (mm)

Huidas mínimas (mm)

Embarques

Tipo de Puerta

Ascensor Panorámico

Ascensor Intemperie

3.200 - 7.000

0,5 - 1,0 

CCM / SCM

Hasta 70

4:1

10

0º - 180º

Automática

Sí

Sí

Deslizaderas amortiguadas alto confort. 

NOTA: El chasis CEP-1600 no puede llevar rozaderas 
amortiguadas 

1.500

4.000
(1)

Carga (Kg) Altura int.
cabina (mm)

Huída
mínima (mm)
Aproximado

Foso
mínimo (mm)
Aproximado

7.000 3.000 5.500 2.000

2.500 4.500 1.600

2.500 4.500 1.600

5.000

4.000



Acero Inox. Satinado 

Paños Unión Suelo
I01

Goma antideslizante negra

Modelos de cabina

Lama sin separación

Montacargas - Montacoches
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Blanco

Paños Unión Suelo
S01

Lama sin separación Goma antideslizante azul acero
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Modelos de cabina

Marfil Claro RAL 1015 Lama sin separación

Chapa pintada

Paños Unión Suelo
CH01

Goma antodeslizante arena

Montacargas - Montacoches
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Acabados de cabina

Paños

Skinplates

Crema

Blanco Acero Inox.Simil Inox. Gris

Chapa pintada

Blanco RAL 9016 Beige RAL 1019

Gris claro perlado RAL 9022 Violeta Pastel RAL 4009

Marfil Claro RAL 1015

Gris metalizado RAL 9006

Negro RAL 9005

Gris Hormigón RAL 7023

*Cualquier otro RAL disponible bajo pedido

Satinado Checks Canvas Cuero

Linen Pulido

Aceros inoxidables

Disponible cualquier
otro acabado de:

2    Tarifa Tipo 2

2 2 2
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Suelos

Goma antideslizante  4,5 kg /  m2

Beige Roble Gris granito Azul acero

NegroArena Gris Gris cemento

2

Acabados de cabina

Suelos metálicos

Aluminio Damero 6 Kg/m2 Acero Inox. 12 Kg/m2 Chapa lagrimada 36 Kg/m2

Montacargas - Montacoches
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Acabados de cabina

Techos

LED spots Panel LEDCristal matizado

Todos los techos se pueden seleccionar en color blanco, negro y acero inoxidable.

Iluminación indirecta

Iluminación en zócalo Iluminación en paños Iluminación en botonera Iluminación en techo
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Puertas automáticas

Imprimación   Acero Inox. 

Puertas

NORMA EN 81-20Pasamanos

1

2

3

4

5

6

4. Tubular curvo inox satinado.

5. Tubular curvo inox pulido.

6. Tubular curvo pintado en negro.

3. Tubular recto inox pulido.

1. Rectangular inox.

2. Rectangular skinplate.
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Puertas

Acabados puertas

Epoxi Gofrado

RAL 1018

RAL 5012 RAL 5011RAL 3020 RAL 3004

RAL 1034RAL 1015

RAL 7010 RAL 6005RAL 9005 RAL 7012

RAL 7004RAL 9006RAL 9016 RAL 6021RAL 1019

OTROS

RAL 7032 

ESTÁNDARD

Acero inoxidable liso

Acero inoxidable con relieve

AISI 441 2B/BA AISI 304 2B AISI 304 2BAISI 441 2B AISI 304 2B AISI 316 2B AISI 316 2B AISI 316 4N

ESTÁNDARD

AISI 304 BA AISI 304 BAAISI 304 BA AISI 304 BAAISI 304 BA AISI 304 BAAISI 316 BA 

DECORATIVO

AISI 304 BAAISI 441 BA(1) AISI 441 BA (1)

AISI 316 BA (1)

AISI 304 BA AISI 304 B

AISI 441 BA (1) AISI 304 BA AISI 304 BA 

AISI 316 BAA (1) AISI 304 BAAISI 304 BA

Disponible cualquier
otro acabado de:
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Botoneras y Displays

Botoneras cabina
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Botoneras rellano

Pulsadores

Con placa transparente De superficie Con DisplayGrabado sobre acero

RT42

US90 Jumbo

Bas 120 US91-ENBas 120 Black

B3 Black (Arkel)US95 Jumbo V2-P (Arkel)B3 (Arkel)

US95-EN

Indicadores

DE SUPERFICIE
13



Displays

LCD10555
ARKEL

EM2LCD
MEGOM

LCDA
ARKEL

TFT 2,8”
CARLOS SILVA

Botoneras y Displays

MK_800
MEGOM

LIFTMEDIA
ARKEL

TFT 5,6”
CARLOS SILVA

7” 
CARLOS SILVA

10” 
CARLOS SILVA
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Hércules

Aplicaciones

Es el ascensor hidráulico doble pistón para 
personas y cargas.

Industria
Grandes Cargas

Montacargas - Montacoches

1.2

Montacargas - Montacoches

Dimensiones estándar

AH  
FH 
AC

Ancho hueco
Fondo hueco
Ancho cabina

FC  
PL 

Fondo cabina
Paso Libre
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1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
5.000

2.300
2.600
3.000
3.150
3.200
3.200
3.450

2.500
2.500
2.500
2.850
3.150
3.550
3.850

1.500
1.800
2.200
2.200
2.250
2.250
2.500

2.200
2.200
2.200
2.500
2.800
3.200
3.500

1.000
1.500
1.800
1.900
2.200
2.200
2.400



1.500 - 10.000*

0,18 - 0,63

CCM

Hasta 25 m

1:1 - 2:1

10 - 13

Automática 

1.300 - 3.000 mm

GMV / MORIS / BUCHER

Todas

Q01 - Q02 - Q03 - Q4 - Q11 - Q12 - Q13 - Q14

No

No

Características

Uso de los montacargas

Distribución uniforme de la carga. Introducida en cabina de forma manual
o en transpaleta manual. Para más carga, hay que poner antiderivas.
El peso de los bultos a introducir no será mayor a Q/4.
Cargas puntuales elevadas. Un vehículo de carga puede ser introducido en la cabina.
Confort: grupo de válvulas electrónicas que nos proporcionan suavidad en los trayectos.

Normativas

EN81/2
EN81.20
EN81.21

Carga Nominal (Kg)

Velocidad Nominal

Cuarto de Máquinas

Recorrido

Suspensión

Diámetro del Cable (mm)

 

Tipo de Puerta

PL 

Equipos Hidráulicos

Maniobras Fabricaciones

Modelos de cabina

Ascensor Panorámico

Ascensor Intemperie

Fosos 
Mínimos (mm)

Q (kg) Huidas 
Mínimas (mm)

  Q <= 2.500 
Q > 2.500

   Q  => 3.500

*Será viable alcanzar determinados rangos de carga en función de las 
características de la instalación.

1.000
1.035
1.055

3.245
3.245
3.245
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Normativas

EN81/2
EN81.20
EN81.21

Ventajas

Seguridad:
En caso de fallo eléctrico la cabina baja a la siguiente parada facilitando la extracción 
de la carga y apertura de puertas (opcional).

Fácil instalación:
El diseño está orientado a una reducción de las horas de montaje.

Estabilidad:
Dispone de cabina atirantada proporcionando más rigidez y estabilidad al conjunto.

Antiderivas

Sistema para mantener el nivel de cabina durante el proceso de carga y descarga.

TIPO 1: Cuando el confort es importante. Evita el movimiento de la cabina con 2 ó 4 Pawl
Device acoplados en el chasis de cabina.
NS 40/50, max. load 4,000 kg. NS 70/100, max. load 7,000 kg

TIPO 2: Exclusiva para ascensores de cargas. 
La válvula paracaídas cierra el circuito evitando pérdidas de aceite.

Montacargas - Montacoches

(Para cargas puntuales elevadas)
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Acabados de cabina

Paños

Skinplates

Crema

Blanco Acero Inox.Simil Inox. Gris

Chapa pintada

Blanco RAL 9016 Beige RAL 1019

Gris claro perlado RAL 9022 Violeta Pastel RAL 4009

Marfil Claro RAL 1015

Gris metalizado RAL 9006

Negro RAL 9005

Gris Hormigón RAL 7023

*Cualquier otro RAL disponible bajo pedido

*Opción de Chapa Galvanizada, preguntar acabados.

Satinado Checks Canvas Cuero

Linen Pulido

Aceros inoxidables

Disponible cualquier
otro acabado de:

2    Tarifa Tipo 2

2 2 2
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Acabados de cabina

Suelos

Goma antideslizante  4,5 kg /  m2

Beige Roble Gris granito Azul acero

NegroArena Gris Gris cemento

2Suelos metálicos

Aluminio Damero 6 Kg/m2 Acero Inox. 12 Kg/m2 Chapa lagrimada 36 Kg/m2

19
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Acabados de cabina

Puertas automáticas

Imprimación   Acero Inox. 
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Puertas

Acabados puertas

Epoxi Gofrado

RAL 1018

RAL 5012 RAL 5011RAL 3020 RAL 3004

RAL 1034RAL 1015

RAL 7010 RAL 6005RAL 9005 RAL 7012

RAL 7004RAL 9006RAL 9016 RAL 6021RAL 1019

OTROS

RAL 7032 

ESTÁNDARD

Acero inoxidable liso

Acero inoxidable con relieve

AISI 441 2B/BA AISI 304 2B AISI 304 2BAISI 441 2B AISI 304 2B AISI 316 2B AISI 316 2B AISI 316 4N

ESTÁNDARD

AISI 304 BA AISI 304 BAAISI 304 BA AISI 304 BAAISI 304 BA AISI 304 BAAISI 316 BA 

DECORATIVO

AISI 304 BAAISI 441 BA(1) AISI 441 BA (1)

AISI 316 BA (1)

AISI 304 BA AISI 304 B

AISI 441 BA (1) AISI 304 BA AISI 304 BA 

AISI 316 BAA (1) AISI 304 BAAISI 304 BA

Disponible cualquier
otro acabado de:
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Botoneras y Displays

Botoneras cabina
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Botoneras rellano

Pulsadores

Con placa transparente Con DisplayGrabado sobre acero

RT42

US90 Jumbo

Bas 120 US91-ENBas 120 Black

US95 Jumbo US95-EN

23



Displays

EM2LCD
MEGOM

TFT 2,8”
CARLOS SILVA

Botoneras y Displays

MK_800
MEGOM

TFT 5,6”
CARLOS SILVA

7” 
CARLOS SILVA

10” 
CARLOS SILVA
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Parkinglift

Aplicaciones

Ascensor hidráulico PARKINGLIFT para 
vehículos en cumplimiento de la Directiva 
de Ascensores.

Vehículos
Residenciales

Montacargas - Montacoches

1.3

Ventajas

Seguridad: 
En caso de fallo eléctrico la cabina baja a la 
siguiente parada facilitando la salida del 
vehículo y apertura de puertas (opcional). 

Fácil instalación: 
El diseño está orientado a una reducción de las 
horas de montaje. 

Estabilidad: 
Dispone de cabina atirantada proporcionando 
más rigidez y estabilidad al conjunto. 

Sistema de ayuda al aparcamiento: 
Fácil posicionamiento del vehículo con 
fotocélula o barrera. 
En la parte superior de la puerta, los displays 
indican si el vehículo está correctamente 
posicionado (opcional). 

Montacargas - Montacoches

Dimensiones estándar

AH  
FH 
AC

Ancho hueco
Fondo hueco
Ancho cabina

FC  
PL 

Fondo cabina
Paso Libre
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3.000

3.500

4.000

5.000

3.250

3.450

3.600

3.900

5.300

5.400

5.900

6.400

2.300

2.500

2.600

3.000

4.900

5.000

5.500

5.800

2.100

2.200

2.300

2.500



3.000 - 5.500*

0,18 - 0,5

CCM

Hasta 25 m

2:1

12 - 13

Automática

2.000 - 3.000 mm

GMV / MORIS / BUCHER

Todas

QMC01 - QMC02 - QMC03 - QMC04 - PR40MCB

No

No

Carga Nominal (Kg)

Velocidad Nominal

Cuarto de Máquinas

Recorrido

Suspensión

Diámetro del Cable (mm)

           

 

Tipo de Puerta

PL 

Equipos Hidráulicos

Maniobras Fabricaciones

Modelos de cabina

Ascensor Panorámico

Ascensor Intemperie

Características técnicas

Uso del montacoches

Certificado 

Disponemos de una exención de diseño para los ParkingLift que nos permite optimizar 
el conjunto del montacoches para las cargas utilizadas. 
Exención de norma para superficie mayor a tabla 6 en la normativa EN 81.20 

Normativas

EN81/2
EN81.20
EN81.21

Q <= 5.000
Q = 5.500

900
1.000

2.925
2.925

*Será viable alcanzar determinados rangos de carga en función de las 
características de la instalación.

Fosos 
Mínimos (mm)

Q (kg) Huidas 
Mínimas (mm)
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Acabados de cabina

Paños

Skinplates

Crema

Blanco Acero Inox.Simil Inox. Gris

Chapa pintada

Blanco RAL 9016 Beige RAL 1019 Gris metalizado RAL 9006 Negro RAL 9005

*Cualquier otro RAL disponible bajo pedido

Satinado Checks Canvas Cuero

Linen Pulido

Aceros inoxidables

2    Tarifa Tipo 2

Gris claro perlado RAL 9022

2

Montacargas - Montacoches 1.3.3
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Cuero

Acabados de cabina

Suelos metálicos

Suelos goma

Aluminio Damero 6 Kg/m2

Goma círculos negra

Acero Inox. 12 Kg/m2 Chapa lagrimada 36 Kg/m2

Puertas automáticas

Imprimación   Acero Inox. 

Montacargas - Montacoches
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Puertas

Acabados puertas

Epoxi Gofrado

RAL 1018

RAL 5012 RAL 5011RAL 3020 RAL 3004

RAL 1034RAL 1015

RAL 7010 RAL 6005RAL 9005 RAL 7012

RAL 7004RAL 9006RAL 9016 RAL 6021RAL 1019

OTROS

RAL 7032 

ESTÁNDARD

Acero inoxidable liso

Acero inoxidable con relieve

AISI 441 2B/BA AISI 304 2B AISI 304 2BAISI 441 2B AISI 304 2B AISI 316 2B AISI 316 2B AISI 316 4N

ESTÁNDARD

AISI 304 BA AISI 304 BAAISI 304 BA AISI 304 BAAISI 304 BA AISI 304 BAAISI 316 BA 

DECORATIVO

AISI 304 BAAISI 441 BA(1) AISI 441 BA (1)

AISI 316 BA (1)

AISI 304 BA AISI 304 B

AISI 441 BA (1) AISI 304 BA AISI 304 BA 

AISI 316 BAA (1) AISI 304 BAAISI 304 BA

Disponible cualquier
otro acabado de:
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Botoneras y Displays

Botoneras cabina
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Botoneras rellano

Pulsadores

Con placa transparente Con DisplayGrabado sobre acero
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RT42

US90 Jumbo

Bas 120 US91-ENBas 120 Black

US95 Jumbo US95-EN



Botoneras y Displays

Displays

EM2LCD
MEGOM

TFT 2,8”
CARLOS SILVA

MK_800
MEGOM

TFT 5,6”
CARLOS SILVA

7” 
CARLOS SILVA

10” 
CARLOS SILVA
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Taurus

Plataforma hidráulica para vehículos con 
pasajeros en cumplimiento de la Directiva 
de Máquinas.

Aplicaciones

Vehículos
Residenciales

Montacargas - Montacoches

1.4

Ventajas

Flexibilidad: Central y maniobra integrada en 
el interior del hueco (MRL). 

Confort: Movimiento a través de guías de 
ascensor con perfil T Tracción 2:1 con pistón
lateral de baja presión. Esto dota al dispositivo 
de un trayecto más suave y menos ruidoso.

Seguridad: Cálculos realizados según la Norma 
EN81.20. Doble válvula de seguridad en bajada. 
Válvula paracaídas en pistón según EN81.20. 
Paracaídas instantáneo en chasis. Válvula de 
seguridad de presión mínima. 
Barreras fotoeléctricas perimetrales. 
Una seguridad equivalente a la de cualquier 
ascensor.

Adaptabilidad: Pasos de rueda con diferente 
altura para facilitar el embarque y desembarque 
del vehículo.

Montacargas - Montacoches

Dimensiones estándar

AH  
FH 
AC

Ancho hueco
Fondo hueco
Ancho cabina

2.800
2.700
2.500

2.950
2.950
2.950

4.260
4.860
5.460

2.450
2.450
2.450

4.200
4.800
5.400

2.350
2.350
2.350

FC  
PL 

Fondo cabina
Paso Libre
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Características técnicas

Para otras configuraciones o 
medidas de hueco, consultar.

Uso del montacoches

Acabados de puertas Taurus:

Opciones:

Puertas seccionales Hörmann. 
Mandos a distancia.
Barandillas laterales.

Iluminación en cabina.
Teléfono integrado o góndola.

Colores de precio idéntico

Carga Nominal (Kg)

Velocidad Nominal

Paradas

Suspensión

Foso estándar

Recorrido máximo

Huida mínima

Potencia máxima

Hasta 2500 kg.

0,15 m/s 

Hasta 4 paradas 

2:1 (con un solo pistón lateral) 

350 mm.

10m

2200 mm.

9,5 kw

1 4 7 10

2 5 8 11

3 6 9
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